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Dichiarazione	di	conformità	CE	

Formauto	di	Cosimo	De	Donno	dichiara	che	la	seguente	apparecchiatura	:	

modello:	 	 	 	 IRON	TC1	

anno	di	costruzione		:			 	 2019	

matricola	:	 	 	 	 	

destinazione	d’uso:	 attivazione	e	verifica	efficienza	componenti	elettromeccanici	
/elettronici	dei	veicoli	

E’	conforme	a	quanto	descritto	dalla	Direttiva	2004/108/CE	sulla	compatibilità	
elettromagnetica		

	 	 	 	 	 	 																							il	responsabile	tecnico		

	

GARANZIA	E	RESPONSABILITÀ	DEL	COSTRUTTORE		

GARANZIA	,	ESCLUSIONI	E	LIMITAZIONI	

il	costruttore	garantisce	questo	prodotto	per	un	periodo	di	12	,mesi	in	caso	di	
malfunzionamenti	imputabili	a	guasti	della	componentistica	interna	,a	condizione	che	il	
prodotto	stesso	venga	utilizzato	nel	rispetto	delle	presenti	istruzioni	per	l’Uso.	

La	garanzia	decade	automaticamente	in	caso	di	apertura	o	manomissione	del	prodotto.	

	

RESPONSABILITÀ	DEL	COSTRUTTORE	

Il	costruttore	declina	ogni	responsabilità	in	caso	di	danni	a	cose	e/o	persone	derivati	da:	

ü uso	improprio	del	controller	
ü uso	del	controller	contrario	alle	normative	ed	alle	leggi	nazionali	relative	alla	

sicurezza	ed	alla	prevenzione	infortuni		
ü errato	allacciamento	alla	fonte	di	alimentazione	
ü esecuzione	di	modifiche	o	interventi	non	autorizzati		
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DATI	TECNICI	TC1	

Alimentazione	esterna		 12	Volt	(batteria	autoveicolo)	
Alimentazione	interna		 9	volt	(batteria	)	
Potenza	assorbita	max		 200W	
Temperatura		di	immagazzinamento	 	5-50°C	
Umidità	relativa	di	immagazzinamento	 Inferiore	a	90°C	

	

	

Questo	prodotto	,al	termine	del	proprio	ciclo	di	vita	non	dovrà	essere	smaltito	con	i	rifiuti	
domestici	,ma	tramite	un	centro	di	raccolta	specializzato	per	il	ricircolo	dei	rifiuti	elettrici	ed	
elettronici	a	sensi	della	Direttiva	Europea	2002/96/CE-RAEE	

INTRODUZIONE		

Il	controllo	PWM	IRON	TC1	è		uno	strumento	portatile	che	permette	di	verificare	in	pochi	
secondi	l’efficienza	di	tutti	i	componenti	elettromagnetici	pilotati	in	PWM	dei	sistemi	auto	
motive	ed	eseguirne	il	pilotaggio	in	modo	manuale	e	automatico.	

Per	effettuare	la	diagnosi	del	componente	è	sufficiente	collegare	il	tester	IRON	TC1,	tramite	
il	cablaggio	universale	(oppure	apposito	connettore)	,	al	componente	in	esame	e,	
successivamente	variare	il	comando	con	il	potenziometro	e	verificare	gli	Ampere	assorbiti	
dal	componente	e	la	tensione	erogata.	

Tipologie	di	componenti	testabili		
Farfalle	motorizzata	 Elettrovalvole	EGR	
Candelette	PWM	 Fari	led		
Iniettori	benzina		 Elettrovalvole		turbina		
Elettrovalvole	regolatrici	di	flusso	 Regolatore	di	flusso	common	rail	ZME		
Compressori	aria	condizionata		 Elettrocalamite	kompressor	
Elettrovalvole	on/off	 Regolatori	di	pressione	common	rail	-DRV	
		
Anomalie	rilevabili		
Il	test	dei	componenti	elettromeccanici/elettronici	può	far	individuare	i	seguenti	
difetti	:	

ü inceppamento	meccanico	del	componente		
ü mal	funzionamento	dell’indotto		
ü rottura	del	componente			
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Vista	frontale		

	

	

	

	

	

	

	

Led	di	stato	

Erogazione	PWM	 Display	
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Cavo	comando	PWM	
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Vista	posteriore		

	

	

	

	

FUNZIONI	

Led	di	stato		

ü Led	di	stato	acceso	fisso	

indica	che		il	TC1	sta	erogando	il	comando	la	luminosità	aumenta	con	l’aumentare	del	
comando	(	duty	cicle-%)	

ü Led	di	stato	lampeggiante		

Indica	che	è	attivo	il	comando	automatico	.	

ü Led	di	stato	spento		

Indica	che	il	TC1	non	eroga	il	comando	.	

	

	

	

	

Vano	batteria	9V	
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Selettore	automatico	manuale		

Selezionare	il	simbolo								 								per	attivare	la	modalità	automatico	

Selezionare	il	simbolo							 								per	attivare	la	modalità	manuale		

Led	selettore	acceso	modalità	manuale	attiva		

	

Interruttore	on/off	per	accensione	display	

Premere	una	volta	per	accendere	il	display		

Premere	una	volta	per	spegnere	il	display	

	

Display	

Il	display	ROSSO		indica	la	media	della	tensione	erogata	dal	TC1		

Il	display	BLU	indica	la	corrente	assorbita	dal	componente	testato	

	

Potenziometro	comando		PWM	

Il	potenziometro	aumenta	/diminuisce	il	comando	erogato	dal	TC1	verso	il	componente:	

				in	senso	orario	aumenta	il	comando	.	

				in	senso	antiorario	diminuisce	il	comando	.		
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Preparazione	e	uso	

Il	tester	TC1	può	essere	utilizzato	in	modo	automatico	o	manuale	per	il	comando	del	
componente	.	

Comando	manuale		

1 accendere	il	display	premendo	
2 collegare	i	cavi	di		alimentazione	dello	strumento	ad	una	batteria	12V	(	veicolo).	
3 Collegare	lo	strumento	TC1	tramite	il	cavo	di	comando	al	connettore	del	componente	

da	testare	,prestando	le	dovute	attenzioni	alle	parti	calde	e	d	in	movimento	del	
motore.		

4 Selezionare	la	modalità	manuale		 			
5 Accendere	lo	strumento	dal	potenziometro		e	variare	il	comando	del		PWM	,verificare	

gli	ampere		assorbiti	dal	componente	e	la	sua	funzionalità		
(	sentire	o	verificarne	il	movimento).		

6 Verificare	l’accensione	del		led	di	stato	fisso		

Comando	automatico		

1 accendere	il	display	
2 collegare	i	cavi	di		alimentazione		dello	strumento	ad	una	batteria	12V	(	veicolo).	
3 Collegare	lo	strumento	TC1	tramite	il	cavo	di	comando	al	connettore	del	componente	

da	testare	,prestando	le	dovute	attenzioni	alle	parti	calde	e	d	in	movimento	del	
motore	.	

4 Selezionare	la	modalità	 	
5 Accendere	lo	strumento	dal	potenziometro		e	variare	il	comando	del		PWM	fino	a	

quando	il	led	di	stato	non	comincia	a	lampeggiare.	Il	lampeggio	del	led	indica		che	lo	
strumento	sta	pilotando	in	on	/off	
il	componente	,sul	diplay	si	alternerà	la	corrente	e	tensione	assorbita	dal	
componente.	
N.B.	
Non	utilizzare	il	ciclo	automatico	per	un	tempo	superiore	a	30minuti.	
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Nota	tecnica	
Per	stabilire		su	quali	pin	bisogna	collegare	lo	strumento	fare	riferimento	agli	schemi	
dell’autoveicolo	oppure	misurare	la	resistenza		tra	i	pin	del	componente	ed	
alimentare	i	pin	il	cui	valore	resistivo	sia	compreso	tra	1/25	ohm	.	
Se	il	componente	va	in	senso	contrario	invertire	l’alimentazione	del	componente		
Note	di	sicurezza	
Durante	le	suddette	operazioni,	si	raccomanda	di	prestare	la	dovuta	attenzione	alle	
varie	parti	motore	e	di	adottare	tutte	le	precauzioni	necessarie	per	operare	a	cofano	
aperto	con	motore	acceso	(indossare	guanti		e	occhiali	di	protezione	,non	fumare	
etc..)	
	

	 Manutenzione		

Il	TC1	richiede	il	cambio	della	batteria	d’accensione	display	ogni	qualvolta	diminuisca	la	
luminosità	di	quest’ultimo		

Problemi	e	soluzioni		

Nel	caso	in	cui	il	led	di	stato	si	accenda	ed	il	componente	non	viene	pilotato	(	valore	ampere	
assorbiti	0)	verificare	il	fusibile	di	protezione	sulla	linea	negativa	di	comando	.		


