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DPF CHECK 

Controllo stato filtro particolato  

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 canale formautosrls 
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 formauto  

 

 

Dichiarazione di conformità CE 

Formauto di Cosimo De Donno dichiara che la seguente apparecchiatura : 

modello:    DPF CHECK 

anno di costruzione  :    2018 

matricola :     

destinazione d’uso: CONTROLLO PRESSIONE A MONTE FILTRO PARTICOLATO  

E’ conforme a quanto descritto dalla Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 

elettromagnetica  

                             il responsabile tecnico  

GARANZIA E RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE  

GARANZIA , ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 

il costruttore garantisce questo prodotto per un periodo di 12 ,mesi in caso di 

malfunzionamenti imputabili a guasti della componentistica interna ,a condizione che il 

prodotto stesso venga utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni per l’Uso. 

La garanzia decade automaticamente in caso di apertura o manomissione del prodotto. 

 

RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE 

Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone derivati da: 

� uso improprio del dpf check 

� uso del dpf check contrario alle normative ed alle leggi nazionali relative alla 

sicurezza ed alla prevenzione infortuni  

� errato allacciamento alla fonte di alimentazione 

� esecuzione di modifiche o interventi non autorizzati  
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DATI TECNICI DPF CHECK 

  

Alimentazione interna  9 volt (batteria ) 

Potenza assorbita max  3 WATT 

Temperatura  di immagazzinamento  5-50°C 

Umidità relativa di immagazzinamento Inferiore a 90°C 

 

 

Questo prodotto ,al termine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti 

domestici ,ma tramite un centro di raccolta specializzato per il ricircolo dei rifiuti elettrici ed 

elettronici a sensi della Direttiva Europea 2002/96/CE-RAEE 

 

INTRODUZIONE  

Il controllo DPF CHECK è  uno strumento portatile che permette di verificare in pochi 

secondi l’intasamento reale di qualsiasi filtro antiparticolato. 

Tipologie di componenti testabili  

Possono essere testati tutte le tipologie di filtro antiparticolato : 

� FAP ( DIESEL) 

� DPF( DIESEL) 

� DPNR ( DIESEL) 

� CCDPF( DIESEL) 

� GPF ( BENZINA)  

Anomalie rilevabili  

Il test del filtro antiparticolato può far individuare i seguenti difetti : 

� livello di ostruzione del sistema di scarico.  

� foratura del filtro particolato. 

� verifica della corretta lettura del sensore pressione filtro particolato. 

� Rottura della tubazione sensore pressione filtro particolato. 
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Messa in funzione  

Per effettuare la diagnosi del filtro antiparticolato è sufficiente : 

1-collegare il tester DPF CHECK, tramite il tubo siliconico universale (oppure apposito 

connettore) , al tubo a monte del filtro particolato del veicolo ( scollegandolo dal sensore 

pressione differenziale del veicolo stesso ).fig.1 

2-accendere il DPF CHECK dall’apposito interruttore rosso fig.1 posto sullo strumento  

3-mettere in MOTO IL VEICOLO AL MINIMO  

4-verificare l’accensione dei led di rilevamento.fig.1 

L’accensione di ogni singolo led indica una pressione di 10 mbar . 

L’accensione intermittente del led indica che il valore della pressione è compreso tra un 

valore di5/10 mbar . 

Esempio 1: 

 1 led bianco/verde intermittente 2/8 mbar  

Esempio 2:  

1 led bianco/verde accesi intermittenti  10/15 mbar  

Esempio 3: 

2 led verdi accesi fissi ed un led giallo intermittente indicheranno una pressione compresa 

tra 22/28 mbar 
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Vista frontale  

 

Fig.1 

Vista posteriore  

 

Vano batteria 9V 

Ingresso pressione                      

a monte filtro particolato 

Tasto di stato accensione 

luminoso 

Livello intasamento 

filtro particolato 
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FUNZIONI 

Led di stato  

� Led di stato acceso fisso 

Accensione strumento 

� Led di stato acceso fisso e led di pressione accesi fissi senza rilevamento pressione  

Batteria scarica   

Interruttore on/off per accensione display 

� Premere una volta per accendere lo strumento 

� Premere una volta per spegnere lo strumento  

Banda led  

� led verdi accesi  filtro ok 

� led verdi più gialli accesi eseguire rigenerazione su strada  

� led verdi più gialli più rossi accesi eseguire smontaggio e sostituzione filtro   

Manutenzione  

Il DPF CHECK  richiede il cambio della batteria d’accensione ogni qualvolta all’accensione 

del dispositivo si accendano contemporaneamente anche i led di rilevamento della 

pressione  

Problemi e soluzioni  

Se non viene verificata nessuna pressione controllare gli attacchi e l’integrità del tubo di 

collegamento tra sensore e filtro particolato . 

Se i tubi risultano integri filtro particolato  svuotato. 

 


